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ブッシュ付抜差蝶番
带衬套脱卸合页 B-265-5

铝制

●：RoHS指令对应产品　
▲：RoHS指令可对应产品。

B-265-5-R

特　点

●軸部に樹脂ブッシュ（摺動グレード）を使用しているため、
抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生が
ありません。
● アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
●ステンレス軸を使用しています。
●右型・左型（本図・写真共右型です。）
● 在轴部使用了树脂衬套（耐磨级），装卸回转顺畅，
不因摩擦而产生金属粉末。

●进行了阳极处理，耐腐蚀性好。
●使用不锈钢轴。
●右型、左型（图纸和照片均为右型。）

仕　 様 ●材　　質： アルミニウム合金押出材（A6N01S）
●表面仕上：アルマイト処理

用　 途 ●クリーンルームで使用する制御盤等
納　 期 ●標準在庫品

规　 格 ●材　　质∶铝合金押出型材（A6N01S）
●表面处理∶阳极处理

用　 途 ● 无尘室使用的控制盘等
交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

ブッシュ付抜差蝶番
带衬套脱卸合页 B-267-2

铝制

●：RoHS指令对应产品　
▲：RoHS指令可对应产品。

B-267-2-R

特　点

●クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュ
を組込みました。
●取付けにB-67-2と互換性があります。
●樹脂ブッシュはPOM（ポリアセタール）摺動グレードを
使用しています。
●ヒンジピンはSUS303を使用しています。
●右型・左型（本図・写真共右型です。）
● 作为无尘室用，在B-67-2的活动部位装入树脂衬套。
●安装上可与B-67-2互换。
●树脂衬套使用了耐磨级POM（聚甲醛树脂）。
●合页销采用SUS303材质。
●右型、左型（图纸和照片均为右型。）

仕　 様 ●材　　質： アルミニウム合金（ADC）
●表面仕上：シルバーメタリック塗装

用　 途 ●クリーンルーム用蝶番
納　 期 ●標準在庫品

规　 格 ●材　　质∶铝合金（ADC）
●表面处理∶金属银色喷涂

用　 途 ●无尘室用合页
交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号
商品编号

製品質量（g）
产品重量（g）

コード
代　码

B-267-2-L ● 2D/3D 60 13012
B-267-2-R ● 2D/3D 60 13013

商品番号
商品编号

製品質量（g）
产品重量（g）

コード
代　码 

B-265-5-L ● 2D/3D 16 13014
B-265-5-R ● 2D/3D 16 13015

B-267-2・B-265-5　无尘合页




