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锁芯

C-1547・C-1547-RC　挂锁

ステンレス南京錠

C-1547用ゴムキャップ

不锈钢挂锁

C-1547用橡胶护套

●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。  

特　点

● 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブル
TAK80タイプを装備

●ステンレス製で耐食性に優れています。
● 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません
（施錠忘れ防止）
● 配置高安全性锁芯TAK80型，带双面钥匙，操作性优异。
●采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
● 开锁状态下不能拔出钥匙（防止忘记上锁）。

仕　 様 ●材　　質： 本体／ステンレス鋼鋳物（SUS304）
吊金／ステンレス鋼棒（SUS304）
錠前部／快削黄銅棒（C3604BD）

●表面仕上： 本体／ヘアライン仕上
吊金／バレル研磨
錠前部／クロムめっき（MBCr）

●付 属 品：キー2本
●最大鍵違い数：11万8000通り

用　 途 ●大型フェンス・点検口
納　 期 ●標準品・・・納期お問合せください
備　 考 ●止め番・指定同番・指定番号・マスターシステムも製作します。

● TAK60・TAK70・0200・R200などに組換え
致します。お問合せください。

● 設置後のキーNo.の変更に対応可能な、ロー
ター交換対応仕様もあります。
●施錠方法は吊金を押込みながら、鍵を回してください。
● キーロックタイプ（吊金を奥まで押込み、キーで
施錠してください。）

规　 格 ●材　　质∶ 本体／不锈钢铸件（SUS304）
锁梁／不锈钢棒（SUS304）
锁具部位／易切黄铜棒（C3602）

●表面处理∶  本体／拉丝加工
锁梁／滚筒研磨

锁具部位／镀铬（MBCr）
● 附　　件∶钥匙2把
●最大单配钥匙锁数量∶118,000种

用　 途 ●大型栅栏、检查口
交货期 ●常规产品· · ·敬请垂询
备　 注 ● 可制作专用编号、指定通配匙锁、指定编号

匙锁和总统锁系统产品。

● 可组配TAK60、TAK70、0200、R200等
锁芯。敬请垂询。

● 备有设置后可变更钥匙编号，更换锁芯的产品。
● 上锁时将锁梁压入后转动钥匙。
● 钥匙上锁类型（将锁梁按到底、用钥匙上锁。）

特　点

● 鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
● 南京錠による筐体への傷防止
● 防止垃圾、灰尘等异物侵入锁孔。
● 防止挂锁引起的箱体损伤

仕　 様 ●材　　質： エチレンプロピレンゴム（EPDM）
用　 途 ●C-1547用ゴムキャップ
納　 期 ●標準在庫品

规　 格 ●材　　质∶ 三元乙丙橡胶（EPDM）
用　 途 ●C-1547用橡胶套
交货期 ●常规产品· · ·敬请垂询

C-1547
不锈钢制

C-1547-RC
橡胶制

C-1547-50
鍵違い
单配钥匙C-1547-65

PAT.PEND.

C-1547-65-RC C-1547-50-RC

商品番号
商品编号

L₁ L₂ W₁ W₂ 製品質量（g）
产品重量（g）

コード
代　码 

C-1547-50-TAK80鍵違い
单配钥匙 ● 2D 55 42 50 23 426 23887

C-1547-65-TAK80鍵違い
单配钥匙

● 2D 60 49 65 32 585 23888

C-1547-50-RCC-1547-65-RC
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●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。

商品番号
商品编号

L W コード
代　码

C-1547-50-RC ● 2D 78 54 24328
C-1547-65-RC ● 2D 85 69 24329




