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封印ビス

プラカラーちょうボルト

封印螺丝

彩色树脂蝶形螺栓

C-210
黄铜制

●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。

仕　 様 ●材　　質： 快削黄銅棒（C3604BD）
●表面仕上：ニッケルめっき（MBNi）

納　 期 ●標準在庫品

规　 格 ●材　　质∶易切黄铜棒（C3604BD）
●表面处理∶镀镍（MBNi）

交货期 ●常规产品· · ·敬请垂询

CP-1211
不锈钢制 

特　点

●UL規格適合素材を使用
● 軽量プラスチックを採用。
● 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド（特
殊ナイロン）で軽量です。

●ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
● 使用符合UL标准的材料。
● 使用轻质塑料。
● 头部材质为玻璃纤维强化的特殊聚酰胺（特殊尼龙），
重量较轻。

● 螺丝部位使用不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性。

仕　 様 ●材　　質： つまみ部／ポリアミド（PA）（UL94 V-0）
ねじ部／ステンレス鋼棒

●標 準 色：ライトグレー
用　 途 ●屋外用機器・車両・船舶
納　 期 ●標準在庫品

规　 格 ●材　　质∶ 抓手部位／ 聚酰胺（PA）
（UL94 V-0）

螺丝部位／不锈钢棒

●标 准 色∶浅灰色
用　 途 ● 户外设备、车辆、船舶
交货期 ● 常规产品· · ·敬请垂询

C-210-1 C-210-3C-210-5

CP-1211

標準色
标准色

特注色
定制色

商品番号
商品编号

L₁ L₂ L₃ φD M 製品質量（g）
产品重量（g）

コード
代　码

C-210-1 ● 3D 20 5.5 5.5 6 M5 4.2 20515
C-210-2 3D 16 5.5 5.5 6 M5 4 20516
C-210-3 3D 10 5.5 4 6 M5 2.8 20517
C-210-4 ● 3D 20 5 5.5 5 M4 2.3 20518
C-210-5 ● 3D 16 5 5.5 5 M4 2.1 20519
C-210-6 ● 3D 10 5 3 5 M4 1.2 20520

ケージナット
锁紧螺帽 C-593

铁制

仕　 様 ●材　　質： 冷間圧延鋼板（SPCC）
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）

納　 期 ●標準在庫品

规　 格 ●材　　质∶冷轧钢板（SPCC）
●表面处理∶镀彩锌（MFZn-C）

交货期 ●常规产品· · ·敬请垂询

●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。

使用例　使用例

商品番号
商品编号

M 製品質量（g）
产品重量（g） 

コード
代　码

C-593-M5 ● 2D/3D M5 3.5 23792
C-593-M6 ● 2D/3D M6 5 23793

螺丝、底座、螺母、垫圈　C-210・CP-1211・C-593

●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。

商品番号
商品编号

L W φD M 製品質量（g）
产品重量（g）

コード
代　码

CP-1211-2-M4 ● 2D/3D 8 17 8 M4 3 21730
CP-1211-3-M5 ● 2D/3D 11 21 10 M5 5 21731
CP-1211-4-M6 ● 2D/3D 12 25.5 12 M6 7 21732

C-593-M6

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸




