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φ6.6孔

6.6×10长孔

电线插入口
（φ1.6,φ2.0Cu
单线专用规14mm）

コード差込口
（φ1.6,φ2.0Cu単線専用
　　　　　ゲージ14mm）

アースM4

6.6×10長穴

φ6.6穴

通风器

库内灯
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PS庫内灯

1614
综合 24

FE-701・FE-704　库内灯

FE-701
铝制

FE-704
铝制

庫内灯（ガード付）

庫内灯

库内灯（带保护装置）

库内灯

特　点

◦衝撃・振動に優れた密閉構造
◦周囲温度の変化にも一定照度を保持
◦蛍光灯より灯具代が安価
◦複数の庫内灯を連結使用可能
◦耐冲击、振动性能优越的密闭结构
◦即使环境温度变化也能保持一定的照度。
◦灯具价格比荧光灯便宜、经济。
◦多个库内灯可以连接起来使用。

仕　 様 ◦製品質量：1,020g
◦材　　質

本体／アルミニウム合金（ADC）
ガラス／透明硬質ガラス

◦使用周囲温度：−40〜＋120℃
◦ソケット定格：250V.6A
◦ 適合電球：AC220V／100V100W以下／口径

φ26（100Wを超える電球は使用できません）
用　 途 ◦プレハブ冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶
納　 期 ◦標準在庫品
備　 考 ◦電球は付属していません。

◦E26口金、バルブ径70以下のものをご使用ください。
◦ブラック塗装仕上もできます。
◦ 温度変化の激しいところは「ホウケイサンガラ

ス」をお勧めします。

规　 格 ◦产品重量∶1,020g
◦材　　质
本体／铝合金（ADC）
玻璃／透明硬质玻璃

◦使用环境温度∶－40～＋120℃
◦插座额定电源∶250V.6A
◦ 适用灯泡∶AC220V／100V，100W以下／
口径φ26（不能使用100W以上的灯泡）

用　 途 ◦预制式冷冻冷藏库、仓库、船舶
交货期 ◦常规产品· · ·敬请垂询
备　 注 ◦不附带灯泡。

◦ 请使用直径为70以下的E26灯头、灯泡。
◦也可以做黑色涂装。
◦ 温度剧烈变化的场所建议使用“硼硅酸盐玻璃”。

特　点

◦周囲温度の変化にも一定照度を保持
◦蛍光灯より灯具代が安価
◦取付け簡単
◦ 即使环境温度变化也能保持一定的照度。
◦ 灯具价格比荧光灯便宜、经济。
◦ 安装简单

仕　 様 ◦材　　質
本体／アルミニウム合金（ADC）
ガラス／乳白ガラス

◦表面仕上：本体／グレー色（焼付塗装）
◦使用周囲温度：−20〜＋60℃
◦ソケット定格：250V.6A
◦適合電球：E26口金 100V 60（40）W

用　 途 ◦プレハブ冷蔵庫・倉庫・屋外・浴室
納　 期 ◦標準在庫品
備　 考 ◦電球は付属しています。

规　 格 ◦材　　质
本体／铝合金（ADC） 
玻璃／乳白色玻璃

◦表面处理∶本体／灰色（烤漆）
◦使用环境温度∶−20～＋60℃
◦插座额定电源∶250V.6A
◦适用灯泡∶E26灯头100V 60（40）W

用　 途 ◦ 预制式冷藏库、仓库、室外、浴室
交货期 ◦常规产品· · ·敬请垂询
备　 注 ◦ 附带灯泡。

●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。

FE-704

FE-701-1

商品番号
商品编号 L φD1 φD2 適合電球

适用灯泡 
製品質量（ｇ） 
产品重量（ｇ） 

コード
代　码 

FE-704-1 2D 159 100 120 AC100V 60W 860 65004
FE-704-2 2D 150 82 100 AC100V 40W 655 65005

特注品
定制品

ブラック塗装仕上げ
黑色涂装

●∶RoHS指令对应产品　▲∶RoHS指令可对应产品。

商品番号
商品编号 

備　考
备　注

コード
代　码

FE-701-1 ● 2D AC100V用 65001
FE-701-2 ● AC220V用 65112

FE-701-Glove ガラス 玻璃 65111




